
RÜCKSCHLAGVENTIL UND SCHIEBER 

Rückschlagklappe 

Typ 440 

Ausführung aus Messing und Dichtung aus Gummi,  

Nenndruck 6 bar. 

 

DN   ["G]  1"¼  1"½  2" 

L   [mm]  74  89  97 

Gewicht  [kg] 0.5  0.9  1.0 

ANDERE AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE 

Kugel-Rückschlagventil 

Typ C069 

Ausführung aus Sphäroguss GGG40,  

Epoxy-Beschichtung, Nenndruck 10 bar. 

 

DN   ["G]  1"¼  1"½    2"   2"½ 

L   [mm]  133  150  175  205 

Gewicht  [kg] 2.1   2.3    3.1   6.7 

 

 

 

 

 

 

Typ C068 

Ausführung aus Sphäroguss GGG40,  

Epoxy-Beschichtung, Nenndruck 10 bar. 

 

DN   [mm]   65    80  100   150 

L   [mm]  240  260  300  400 

Gewicht  [kg] 11.5  15.5  22.5  45.5 
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Kugelhahn 

Typ Galaxy 

Ausführung aus Messing und Dichtung aus PTFE, Nenndruck 16 bar. 

 

DN ["G] 1"  1"¼ 1"½   2"  2"½ 

L [mm] 68   82 95 114 144 

Gewicht [kg] 0.6   1.0  1.5  2.5  2.9 

Handrad-Schieber 

Typ 105bis 

Ausführung aus Grauguss GG25, Farbe Grau, Nenndruck 16 bar. 

 

Typ 420 

Ausführung aus Sphäroguss GGG40, Farbe Blau, Nenndruck 16 bar. 

 

DN [mm] 65 80 100 150 

L [mm] 170 180 190 210 

Gewicht [kg] 15 18 22 40 

RÜCKSCHLAGVENTIL UND SCHIEBER 

ANDERE AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE 


