
Einsatz und Ausrüstung: 

VOGEL-FERTIGPUMPENSCHACHT TYP  

POLYEURO 

Anschlussbereites Fertigpumpenschachtsystem für Schmutzwasser und fäkalienhaltiges 

Abwasser für Gewerbe, Industrie und im öffentlichen Bereich. Schachtaufbau nach euro-

päischer Norm EN.  

Ausgerüsteter Kunststoffschacht wird im Werk in einen absolut grundwasserdichten Auf-

stellraum aus Polymerbeton verschraubt, was ein aufwändiges Schalen und Betonieren 

des Aufstellraums auf der Baustelle erspart. Ebenfalls vormontiert  ist eine Abdeckung 

nach Kundenwunsch wie z.B. aus Gitterrost, Riffelblech oder Guss-Betonabdeckung. 

Tauchpumpe, Druckleitung sowie alle erforderlichen Armaturen werden vorgängig im 

Werk vorinstalliert. Mitgeliefert werden die Niveauregler und der Steuerkasten, welcher 

Vorteile: 

Grösstmögliche Betriebssicherheit unter Einhaltung der europäischen Norm. Komplettes 

System aus einer Hand, unter Berücksichtigung aller erforderlichen Details für einen zügi-

gen Baufortschritt und einen sorgenfreien Betrieb der Anlage.  



0
5

.2
0

1
7

/y
p

 


