
SERIE S 

 

ZENTRIFUGAL - PUMPE

(SELBSTANSAUGEND) 

 
EINSATZGEBIET 

• Zur Förderung von Klarwasser und 

Schmutzwasser mit festen Anteilen. 

• Zur Förderung von korrosiven Flüssigkei-

ten mit zerbrechlichen und empfindli-

chen Partikeln. 

• In Kläranlagen, chemische Industrie, 

Papierfabriken und Werften. 

 

BESCHREIBUNG 

Selbstansaugende Zentrifugalpumpe mit of-

fenem Laufrad. Die Pumpen sind sehr abrieb-

fest und können trocken laufen. In der Stan-

dardausführung sind die hydraulischen Teile 

aus Grauguss GG25 oder aus rostfreiem Stahl 

DIN 1.4408. Andere Ausführungen sind auf 

Anfrage möglich. Die Welle ist aus Stahl oder 

rostfreiem Stahl DIN 1.4021. Die pumpenseiti-

ge Abdichtung besteht aus einer Gleitring-

dichtung und motorenseitig aus einer Lip-

pendichtung. 

Eine permanente Schmierung durch Fett o-

der Oel erlaubt einen Trockenlauf der Pum-

pe. Verschiedene Ausführungen sind verfüg-

bar, entweder auf horizontaler Grundplatte, 

Monoblock oder auf einem mobilen Wagen. 

 

• Fördermenge: 0 bis 1500 m3/h 

• Förderhöhe manometrisch: bis 70 m 

• Selbstansaugend: bis 8 m 

• Freier Durchgang: 80 mm 

• Medientemperatur: –10 bis 100°C 

• Maximaler Betriebsdruck: 10 bar 

• Saug- und Druckanschluss: Flansch NW 

40 bis NW 300, ND 10 oder durch Ge-

winde G1 1/2’’ bis 12’’ 

• Antrieb: Elektro- oder Dieselmotor 

MODELE BESTIMMUNG 



05.2015/yp 

MASSE 

MODELL B B1 B2 B3 C C1 F F1 F2 H H1 H2 H3 M M1 N N1 P R S S1 kg 

S 40 7 29 89 178 42 35 366 99 465 90 187 70 257 100 176 190 - 0 - 9 - 25 

S 45 7 80 111 231 42 35 392 112 514 110 237 75 312 125 191 210 - 20 - 9 - 38 

S 50 9 36 103 206 48 45 427 113 540 110 225 83 308 125 206 210 - 0 - 9 - 36 

S 60 9 36 129 258 48 45 456 113 569 132 267 83 350 140 218 240 - 0 - 12 - 55 

S 65 9 60 154 308 48 45 487 113 600 160 310 83 393 140 265 240 18 24 260 12 14 72 

S 68 9 60 154 308 48 45 569 113 708 130 310 83 393 270 245 216 18 24 260 12 14 106 

S 80 13 40 130 260 55 48 465 140 605 132 277 101 378 140 227 240 - 0 - 12 - 62 

S 85 16 106 160 326 55 48 466 194 661 160 310 101 411 140 220 240 18 45 260 12 14 92 

S 88 16 106 160 326 55 48 575 194 769 160 310 101 411 270 220 216 18 45 260 12 14 125 

S 100 17 50 157 314 72 65 613 160 773 160 320 130 450 270 240 216 18 5 260 12 14 121 

S 105 17 107 167 354 72 65 493 230 723 180 345 126 471 140 272 260 18 35 260 12 14 112 

S 120 19 143 203 426 72 65 583 250 833 220 390 121 511 178 296 305 18 40 295 12 14 175 

S 150 26 109 194 445 69 54 645 271 885 200 380 174 554 178 351 305 18 35 295 12 14 182 

S 160 26 139 225 517 69 54 767 271 1038 230 410 174 584 254 370 385 18 35 360 14 14 273 

TECHNISCHEN DATEN 

MODELL 

ANSCHLUSS ø 

LAUF 

-RAD 

[mm] 

FREIER-

DURCHGANG 

[mm] 

ANTRIEB 

[kW] 

FÖRDERMENGE 

G 
DN 

PN10 

[m3/h] 6 12 16 24 30 40 50 80 100 150 200 300 350 500 

[l/min] 100 200 267 400 500 667 833 1333 1667 2500 3333 5000 5833 8333 

FÖRDERHÖHE 

  

[m] 

2900 trs/min 

S 40 1" 1/2 40 110 20 1.1 16 13.5 11 5                     

S 45 1" 1/2 40 172 15 2.2 29 22.5 18 8                     

S 50 2" 50 120 25 2.2   16 15 12 10 5                 

S 60 2" 50 172 17 4   31 29 24 20 12                 

S 68 2" 50 220 25 11   58 55 50 46 37                 

S 80 3" 80 140 30 4     20.5 19.5 18.5 16.5 14.5 6             

S 88 3" 80 220 30 15       47 46 43.5 41 32 18           

S 100 4" 100 160 45 11           27.5 26 23 19.5 7         

S 108 4" 100 220 40 22           49 47 42 37 15         

  1450 trs/min 

S 65 2" 50 220 25 2.2 14.5 13.5 13 11.5 9.5 4.5                 

S 85 3" 80 220 40 4     14.5 14 13.5 13 12 6             

S 105 4" 100 220 45 5.5         14.5 14 13.5 11.5 10.5 4         

S 120 4" 100 280 45 11         26 25.5 25 23.5 22 16.5 8       

S 150 6" 150 220 60 11             14 13 12.5 11 9.5       

S 160 6" 150 280 60 18.5             22.5 21.5 21 19 16.5 10.5 6   

S 180 6" 150 358 45 30               33 32 29 26 17 11   

S 200 8" 200 280 80 22                 21 19 17 13.5 12 4 

S 230 8" 200 258 80 45                 37 35 33 29 26 16 

  960 trs/min 

S 170 6" 150 358 50 11                 12 9 5 4     

S 220 8" 200 358 80 15                 16 14 12 9 8 4 


