
PETITS COFFRETS 

Type K3U 

Pour la commande de 1 pompe 1 x 230 V ou 3 x 400 V, démarrage direct, 

maximum 4 kW. Comprenant un contacteur avec relais thermique et un 

sélecteur «Manuel-0-Automatique». Compatible avec les régulateurs de 

niveau MS (2 pièces) ou MAC3 (1 ou 2 pièces). Tension d’alimentation des 

régulateurs de niveau de 230 V. Boîtier en matière synthétique gris,  

Largeur 90 mm x Hauteur 170 mm x Profondeur 100 mm. 

Autres exécutions sur demande 

Coffret d’alarme avec batterie 

Pour la signalisation complètement indépendante d’une alarme. 

Alimentation standard 230V et en cas de coupure de courant une batterie 

9V (avec chargeur) permet la signalisation du défaut pendant 6 heures. 

Comprenant un buzzer intégré (90dBa), une touche RESET, une touche TEST 

et 2 témoins lumineux: 

• VERT «Coffret sous tension» présence de 230V 

• ROUGE «Alarme» détection de niveau trop haut 

Signal d’alarme sur contact libre de potentiel. Compatible avec un 

régulateur de niveau type SMALL ou MS1 ou avec 2 électrodes de niveau et 

5 mètres de câble ou avec contacteur NMH et 2 mètres de câble.  Tension 

d’alimentation des régulateurs et des électrodes de niveau 9-12Vdc. Boîtier 

en matière synthétique gris. 

Largeur 75 mm x Hauteur 120 mm x Profondeur 50 mm. 
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