
SERIE ASP FX 

 

POMPE PERISTALTIQUE  

 

DOMAINES D’UTILISATION 

Environnement (boues, lait de chaux, polymère, …), mé-

canique (huiles), chimie (colles, peintures, …), minéraux, 

agroalimentaire (colorants, sirops, sauces, ...), papier 

(boues minérales), pétroles et gaz (boues de forages) 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

• Débit min 40 l/h à max 27’000 l/h 

• Pression maximum de travail : 10 bar  

• Température du liquide jusqu’à 120°C 

• Auto-amorçage : 5 mCE 

 

AVANTAGES TECHNIQUES 

• Une seule pièce d'usure : le tube 

• Auto-amorçage 

• Réversibilité 

• Fonctionnement à sec 

• Produits corrosifs 

• Produits abrasifs 

• Produits fragiles 

• Produits à forte concentration 

• Taille des particules 
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ASP 10 FX 210 112 169 25 15 169 251 21 220 40 184 271 - - 19 10 

ASP 15 FX 210 112 169 30 20 169 251 21 220 40 184 271 - - 20 15 

ASP 25 FX 250 415 160 210 45 380 220 254 32 491 23 400 53 11 48 25 

ASP 32 FX 330 573 217 290 66 517 300 316 40 655 47 520 68 11 84 32 

ASP 40 FX 420 683 270 350 75 640 370 410 50 735 56 580 74 14 145 40 

ASP 50 FX 420 790 330 380 80 770 440 518 65 833 70 650 88 14 185 50 

ASP 65 FX 566 1041 440 510 91 1010 570 680 80 1107 36 930 106 17 478 65 

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

ASP 25 - 32 - 40 - 50 - 65 FX 

* Di : diamètre interne du tube 



LE PRINCIPE PERISTALTIQUE 

Le principe du pompage péristaltique repose sur la capacité que possède un tube en matériau souple 

(type élastomère) à se déformer puis à reprendre sa forme initiale.  
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