
Descriptif Interne et Encombrement

Notice de mise en Service
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ALIMENTATION 1: Alimenter l'équipement en 230VAC.

SORTIE ALARME 2: Fermeture du contact lorsque l'entrée détecte la présence de niveau haut.

ENTREE FLOTTEURS 3:  Connecter les 2 électrodes ou le flotteur de niveau. Basse tension de 9-12V aux
                                         électrodes/flotteurs.

Raccordements

5A 23OV AC

Fixations

Pile rechargeable
Voyant de  

                                                                                                                                                                            PRESENCE DE TENSION  

Touche TEST

Anzeige ALARM

          Touche RESET
            BUZZER

BUZZER

ALARM ON

TESTRESET

5A 230VAC 5A 230VAC

Klaxon/feu
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Coffret d'alarme avec chargeur
et accumulateur

Voyant d'ALARME
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Descriptif Facade

VOYANT DE PRESENCE TENSION (VERT): 
                                                                              S'illumine en présence de tension d'alimentation (230Vac).

VOYANT D'ALARME (ROUGE): 
                                                                             S'illumine lors de détection de niveau haut.

TOUCHE RESET: 
                                                                             S'utilise pour déconnecter le buzzer. Le contact de sortie
                                                                             reste fermé tant qu'il y a la détection de niveau haut. 

TOUCHE TEST:
S'utilise pour forcer le déclenchement de l'alarme afin de

                                                                             vérifier le bon fonctionnement de l'équipement.

.

Lors de défaut d'alimentation, l'équipement utilise l'énergie accumulée dans la batterie pour fonctionner. Dans
ce cas précis, le voyant vert de présence tension reste éteint pour accroître l'autonomie de l'équipement.

 Autonomie en STAND-BY. (Alarme non activée): 1 mois.

Autonomie avec alarme activée: > 6 heures.

Alimentation

    Consommation

                  Batterie

          Contacts
                        
 

                         

                             Bornier

230 Vac

2 VA

Ni-MH  IEC 6F 22.  9 V  170 mAh

5 Amp. 30 Vdc

5 Amp. 250 Vac

90 dB

2,5 mm²

180x120x75 mm

VOYANT TENSION

TOUCHE TEST           TOUCHE RESET
                (BUZZER)

BUZZER

ALARM ON

TESTRESET

Empresa certificada ISO9001:2000  por Bureau Veritas

Autonomie de la Batterie

Caracteristiques techniques

Buzzer

Encombrement

VOYANT D'ALARME



Montage coffret d'alarme (avec des sondes) 

Coffret 

d'alarme 

Sortie 
Sonde 10 cm + haut 

Flotteur pompe 

230 V 

230 V 
Zuleitung Pumpe 



Einbaukomponenten und Platzbedarf

Anleitung Inbetriebnahme
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ANSCHLUSS 1: Einrichtung an 230 VAC anschliessen.

ALARMAUSGANG 2: Kontakt schliesst wenn "NIVEAU ZU HOCH" erreicht ist.

ANSCHLUSS SCHWIMMER 3:  Die beiden Elektroden oder Schwimmer anschliessen. Kleinspannung
                                                     an den Elektroden oder Schwimmern 9-12V.

Anschlüsse

5A 23OV AC

Befestigungen

Akkumulator
Anzeige 

                                                                                                                                                                            BETRIEBSSPANNUNG  

Taste TEST

Anzeige ALARM

          Taste RESET
            SUMMER

SUMMER

ALARM ON

TESTRESET

Alarmschaltgerät mit Akkumulator
und Ladegerät

5A 230VAC 5A 230VAC

Horn / Leuchte

T L NBrücke

120

3 2 1

Stromversorgung� 
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Beschreibung der Frontplatte

ANZEIGE BETRIEBSSPANNUNG (GRÜN): 
                                                                              Leuchtet wenn Betriebsspannung (230VAC) vorhanden.

ANZEIGE ALARM (ROT): 
                                                                             Leuchtet wenn NIVEAU ZU HOCH erreicht ist.

TASTE RESET: 
                                                                             Durch Drücken wird der SUMMER ausgeschaltet. Der 
                                                                             Ausgangskontakt bleibt geschlossen da NIVEAU ZU HOCH
                                                                             erreicht ist. 

TASTE TEST:
Durch Drücken wird ein ALARM simuliert.

                                                                             

.

Bei Spannungsausfall übernimmt der Akkumulator die Versorgung des Gerätes. In genau diesem Fall bleibt
die grüne Anzeige BETRIEBSSPANNUNG bleibt aus um die Betriebsdauer des Akkumulators zu verlängern.

Betriebsdauer in STAND-BY. (ALARM nicht aktiv): 1 Monat.

Betriebsdauer mit ALARM aktiv: > 6 Std.

    

                  Batterie

          Kontakte
                        
 

                         

                             

230 Vac

2 VA

Ni-MH  IEC 6F 22.  9 V  170 mAh

5 Amp. 30 Vdc

5 Amp. 250 Vac

90 dB

2,5 mm²

180x120x75 mm

Anzeige
BETRIEBS-
SPANNUNG

Taste TEST               Taste RESET
                 (SUMMER)

SUMMER

ALARM ON

TESTRESET

Empresa certificada ISO9001:2000  por Bureau Veritas

Betriebsdauer Akkumulator

Technische Daten

  Abmessungen

       Anzeige ALARM

Anschlussspannung

Verbrauch

Summer

Anschlussklemmen



Alarmschaltgerät (Aufhängung Sonden) 

ASG 

Pumpendruckleitung 
UK / Sonden (10 cm höher) = Alarm 

Einschaltpkt. Pumpe (Schwimmer) 

230 V 

230 V 
Zuleitung Pumpe 


