
EINSATZ UND AUSRÜSTUNG 

VOGEL-FERTIGPUMPENSCHACHT TYP 

HDPE 

VORTEILE 

Langlebiger und dichter Schacht nach SN 592 000, welcher von den zuständigen Behörden ohne 

Vorbehalt abgenommen wird. Sämtliches Zubehör und Montagematerial werden komplett 

mitgeliefert, was ein teures Nachorganisieren von Kleinteilen und Abdichtungsmaterialien erspart. 

Anschlussbereiter Fertigpumpenschacht für Schmutzwasser und fäkalienhaltiges Abwasser für Ge-

werbe, Industrie, Wohnungsbau, Landwirtschaft und im öffentlichen Bereich. Absolut dichter und 

grundwassertauglicher Schacht aus PEHD, Aufbau nach SN 592 000. Eingebaute Schachtfutter, 

Brunnenring für den Höhenausgleich und Schachtabdeckung. Kupplungsfuss, Druckleitung sowie 

alle erforderlichen Armaturen werden vorgängig im Werk vorinstalliert. Mitgeliefert werden die 

Tauchpumpen, die Niveauregler und der Steuerkasten, welcher vom Elektriker angeschlossen 

wird. Wir können auch ein Schacht in einem Schacht anbieten. 




