
Einsatz und Ausrüstung: 

VOGEL-FERTIGPUMPENSCHACHT TYP  

POLYTOP 

Anschlussbereiter Fertigpumpenschacht für Schmutzwasser und fäkalienhaltiges Abwasser 

für Gewerbe, Industrie, Wohnungsbau, Landwirtschaft und im öffentlichen Bereich. Abso-

lut dichter und grundwassertauglicher Schacht aus Polymerbeton, Aufbau nach SN 592 

000. Eingebaute Schachtfutter, Brunnenring für den Höhenausgleich und Schachtabde-

ckung. Tauchpumpe, Druckleitung sowie alle erforderlichen Armaturen werden vorgän-

gig im Werk vorinstalliert. Mitgeliefert werden die Niveauregler und der Steuerkasten, wel-

cher vom Elektriker angeschlossen wird. 

Vorteile: 

Langlebiger und dichter Schacht nach SN 592 000, welcher von den zuständigen Behör-

den ohne Vorbehalt abgenommen wird. Sämtliches Zubehör und Montagematerial wer-

den komplett mitgeliefert, was ein teures Nachorganisieren von Kleinteilen und Abdich-

tungsmaterialien erspart. 



POLYTOP 
 

- der seit Jahrzehnten Bewährte!! 
 

 

 

Massskizzen erhältlich für Schächte: DN 

600, 800, 1000, 1200, 1500 u. 2000 mm. 

 

Höhe variabel, genau nach Kunden-

wunsch. 

 

Fertig in einem Stück auf die Baustelle ge-

liefert. 05.2017/yp 


