
SERIE SJEXM /24 

 

TRINKWASSER DRUCKSTEIGERUNGSANLAGE 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Die VOGEL-Drucksteigerungsanlage Typ SJEXM /24 ist eine kompak-

te Einrichtung bestehend  aus einer selbstansaugenden Hochdruck-

pumpe, einem Membrankessel vom 24 Liter und einem Druckschal-

ter. Diese Elemente sind fertig zusammengebaut, verkabelt und an-

schlussbereit.  

TECHNISCHE ANGABEN 

BENÜTZUNGSBEREICH 

Die Drucksteigerungsanlage für klares Wasser (max. 40°C) wird 

überall dort installiert, wo der Druck des Gemeinde-Wassernetzes 

ungenügend oder die Wasserzuführung durch eine Quelle besteht.  

 

ALLGEMEINE MERKMALE 

Die Druckpumpe ist eine selbstansaugende, einstufige Zentrifugal-

pumpe. (Achtung: die Pumpe muss beim Einschalten voll von Wasser sein). Der gesamte hydrauli-

sche Teil, welcher mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, ist aus rostfreiem Stahl 1.4301 und Noryl. 

Die Wellenabdichtung ist durch eine Gleitringdichtung aus Keramik/Kohle/NBR gesichert. 

 

Der Membrankessel mit einem Volumen von 24 Litern erlaubt eine Wasserspeicherung unter Druck 

mit Dämpfung senkrechten direkt auf der Pumpendruckseite montiert. Im rostfreien Stahlblech-

mantel befindet sich eine Gummimembrane, welche laut den Lebensmittel-Hygiene-Vorschriften 

hergestellt ist. Sie erlaubt die Trennung von komprimiertem Gas (Luft oder Stickstoff) und dem 

Wasser. 

 

Der Druckschalter steuert den Ein- und Ausschaltdruck der Pumpe, dieser wird auf einen Mano-

meter aufgezeigt den Druckwert in der Installation an. Ein Rückschlagventil oder Fussventil wird 

zusätzlich mit der Drucksteigerungsanlage geliefert und muss auf dem Saugrohr montiert werden.  
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Druck 

SJEXM 80/24 

52-12 

2-3.5 0.6 4.7 

750  400 420  1"1/4 G  1" G  

21 

230 SJEXM 120/24 3-4.5 0.9 6.7 23 

SJEXM 150/24 3.5-5 1.1 7.6 25 
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